
Jednorázové  
ochranné obleky

zetDress®

Jednorázová antistatická a  
protichemická kombinéza tritex® pro
kategorie III, CE 0624

Jednorázová antistatická a protichemická 
kombinéza secutex® pro 5/6
kategorie III, CE 0624

Jednorázová ochranná kombinéza  
monotex®

kategorie I

vel.: L, XL, XXL, XXXL, 
balení 25 ks/karton (jednotlivě)          

vel.: M, L, XL, XXL, XXXL,  
balení 50 ks/karton (jednotlivě)     

  protichemický oblek odolný proti 
proniknutí částic (typ 5)

  omezeně odolný proti proniknutí 
kapalin (typ 6)

  vyroben z třívrstvého materiálu 
SMS ze 100 % PP

  antistatický a zároveň 
prodyšný

  odolný proti oděru, nepouští vlákna
  s překrytím dvoucestného zipu,  
s kapucí, bílý

  v pase, na rukávech i nohavicích do 
gumy

  vhodný do autoopravárenství, 
lakýrnického či stavebního 
průmyslu

vel.: S, M, L, XL, XXL, XXXL,  
balení 25 ks/karton (jednotlivě)          

  protichemický oblek odolný proti 
proniknutí částic (typ 5)  
a omezeně odolný proti postřiku 
kapalin (typ 6)

  vyroben z třívrstvého SMS ze 
100 % PP + 1 vrstva PE z vrchní 
strany

 antistatický, prodyšný

 odolný proti oděru, nepouští vlákna
 s překrytím dvoucestného zipu, s kapucí, bílý
 v pase, na rukávech i nohavicích do gumy
  vhodný v lakýrnictví, při 
postřikovacích činnostech v 
zemědělství, při likvidaci  
starých ekologických  
zátěží, sanaci staveb apod.

  ochranný oblek odolný proti  
proniknutí hrubých, neagresivních 
a netoxických částic

  vyroben z jednovrstvého  
materiálu ze 100 % PP

  prodyšný, nepouští vlákna

  v pase, na rukávech a nohavicích 
do gumy, s kapucí, bílý

  ideální pro čisticí a údržbové 
práce nebo jako kombinéza 
pro návštěvníky
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Jednorázové ochranné obleky
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Jednorázová antistatická a protichemická  
kombinéza tritex® aircool 
kategorie III, CE 0624

Jednorázová antistatická a protichemická  
kombinéza paint-tex® plus 
kategorie III, CE 1023 

Jednorázová antistatická a protichemická  
kombinéza secutex® SL 
kategorie III, CE 0624

vel.: L, XL, XXL, XXXL, 
balení 25 ks/karton (jednotlivě)          

vel.: M, L, XL, XXL, XXXL,  
balení 25 ks/karton (jednotlivě)            

vel.: S, M, L, XL, XXL, XXXL,  
balení 25 ks/karton (jednotlivě)         

  protichemický oblek odolný proti 
proniknutí částic (typ 5) 

  omezeně odolný proti proniknutí 
kapalin (typ 6)

  vyroben z mikroporézního  
materiálu vpředu a na rukávech  
a z prodyšného SMS z PP 
vzadu

  antistatický, zároveň prodyšný 
  s překrytím dvoucestného zipu, s kapucí, 
modro-bílý

  v pase a na nohavicích do gumy, pletené 
manžety na rukávech 

  vhodný pro použití v autoprůmyslu 
a stavebním průmyslu,  
laboratořích apod.

  protichemický oblek odolný proti 
proniknutí částic (typ 5) 

  omezeně odolný proti proniknutí 
kapalin (typ 6)

  vyroben z vysoce odolného, ne-
vláknivého SMS materiálu z PP
 antistatický, zároveň prodyšný 
  s překrytím dvoucestného zipu,  
s kapucí, šedý 

  v pase, na rukávech a 
 nohavicích do gumy

  vhodný pro  
použití v  
autoprůmyslu,  
natěračské  
a lakýrnické  
činnosti, v  
zemědělství apod. 

  odolný vůči postřiku kapalných 
částic (typ 4)

  protichemický oblek odolný proti 
proniknutí částic (typ 5) 

  omezeně odolný proti proniknutí 
kapalin (typ 6)

  vyroben z mikroporézního ma-
teriálu s termicky přelepenými 
oranžovými švy

  antistatický, s překrytím  
zdvojeného zipu, s kapucí, bílý

  v pase, na rukávech a  
nohavicích do gumy

  vhodný pro použití v  
laboratořích, při  
dekontaminačních  
činnostech, aplikacích  
DDD apod.


